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 Абрис® ВС 

Гидроизоляционный материал

ТУ 5772 – 008 – 52471462 - 2007

Гидроизоляционный материал Абрис® ВС является самоклеящимся пластичным изделием, профилированным в форме шнуров и лент, на основе материалов, стойких к воздействию неблагоприятных природных факторов. 

Назначение

Предназначен для применения при проведении бетонных работ для защиты конструкционных и рабочих швов от проникновения напорной влаги и гидростатического давления при строительстве и ремонте подземных бетонных и других строительных конструкций, мест прохода инженерных коммуникаций, каналов и тоннелей. В замкнутом объеме при воздействии воды материал расширяется, заполняя при этом все трещины и пустоты, и создает непроницаемую преграду воде:

[image: image6.jpg]o

<0,
%3





Технические характеристики

	Наименование показателя
	Гидроизоляционный шнур Абрис® ВС

	1. Пенетрация, 0,1 мм
	30-60

	2. Набухание в воде, 24 ч, при комн. температуре, не менее % (по объему)
	200

	3. Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее
	0,10

	4. Стойкость к гидростатическому давлению, МПа, не менее
	7 атм. (70 м вод. ст.)

	5. Коэффициент фильтрации, см/сек., не более
	10 -8 – 10 -9

	6. Размеры: мм

    диаметр сечения шнура
    сечение ленты
	5,0 – 40,0

15 х 25


Инструкция по монтажу

Работы по герметизации рекомендуется проводить при температуре не ниже минус 10 оС. Установка шнура(ленты) осуществляется непосредственно перед бетонированием. Перед нанесением Абрис® ВС поверхность бетона очищают от загрязнений и наледи. Допускается установка Абрис® ВС на влажную поверхность. Стоячая вода должна быть удалена с поверхности перед установкой материала.

Перед установкой Абрис® ВС с одной его стороны удаляется антиадгезионное покрытие. Шнур(лента) Абрис® ВС устанавливается на замкнутую поверхность путем прижатия любым механическим способом через слой антиадгезионного покрытия. При этом должно обеспечиваться плотное, без зазоров, прилегание шнура к поверхности. Прижатие шнура рекомендуется осуществлять таким образом, чтобы в результате его пластической деформации поверхность контакта шнура(ленты) и защищаемой поверхности была не менее диаметра шнура. Затем антиадгезионное покрытие удаляется полностью. Шнуры (ленты) соединяются друг с другом встык.

Основные варианты установки Абрис® ВС  в типичных строительных конструкциях:
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ООО «Аллерус»

Официальный представитель производителя материалов Абрис в Калининграде

236000, г. Калининград,
пл. Победы 4а, офисы 620 и 623
т.: (4012) 53-58-78, 53-26-88 
т./факс: (4012) 71-67-15

www.allerus.ru
Конструкционный шов между фундаментной плитой и стеной








Рабочий шов в фундаментной плите





Конструкционный шов между стеной и перекрытием





Герметизация инженерных коммуникаций
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