"Силиконы" прочно вошли в нашу жизнь как универсальные герметики. К сожалению, не все силиконы, продающиеся в торговой сети, имеют высокое качество и стойкость к внешним факторам, а это, как показывает опыт, очень важно. Итальянский концерн МАПЕИ разработал  группу силиконовых герметиков на ацетатной основе под названием "Мапесил" различного целевого назначения с деформациями от 20 до 25% первоначальной ширины, обладающие высокими потребительскими качествами – отличными водостойкостью, устойчивостью к старению, моющим средствам и атмосферным агентам, с  широким рабочим диапазоном температур. Представляем два ярких представителя этой группы:
МАПЕСИЛ AЦ (MAPESIL AC) - это цветной (имеет 24 цвета) силиконовый герметик общего назначения, отверждающийся при нормальной температуре, не содержит растворителя и представляет собой эластичную тиксотропную пасту, легко  наносимую  на горизонтальные и  вертикальные поверхности. Сохраняет цвет и  плотность в течение многих лет даже в экстремальных атмосферных условиях и под водой, исключает образование плесени, проницаем для паров воды из основания, его можно использовать в строительстве, машиностроении, кораблестроении, автомобилестроении,  для решении таких задач как: уплотнение швов на стенах и полах (цементных или с керамической облицовкой), которые не подверженны значительным, абразивным нагрузкам; уплотнение зазоров  между керамической облицовкой и раковинами или другим сантехническим оборудованием в кухнях, ванных и душевых с повторением цветов затирок; уплотнение температурных швов в плавательных бассейнах;  герметизация остекленных дверей и оконных рам;  герметизация воздуховодов и трубопроводов водяных систем;  уплотнение резервуаров, сервисных трубопроводов и бойлеров; уплотнение швов между элементами с различными коэффициентами расширения; как клей и герметик для общего применения. Рабочая температура -  от -40оС до +180оС
МАПЕСИЛ ЛМ (MAPESIL LM) - это герметик без запаха низкого модуля, применяется для: заполнения расширительных швов с максимальным расширением от первоначального размера 20-25%; заделывание всех материалов, чувствительных к действию кислот (природный камень, зеркала, мрамор и т.д.) и где требуется нейтральное отвердение, практически без запаха, белого и серого цвета. 


Применение: заполнение расширительных швов в изготовленных заводским способом панелей жилых и промышленных зданий; заделывание бетонных элементов, ячеистого бетона, гранита, мрамора; заделывание металлов и ПВХ; заделывание стекол и окон из алюминия, дерева, ПВХ; заделывание поликарбоната, акрилата, поликарбоната, полимера акрилонитрита, бутадиена и стирола; заделывание авиалиний, труб отопления, кабельных водопроводов, водопроводов и т.д.; заделывание прокладок вообще, где желательны низкомодульные материалы; клей-герметик для широкого применения.

Швы, заделанные с помощью MAPESIL LM, обладают высокой стойкостью к погодным условиям, промышленному загрязнению, резким сменам температуры и погружению в воду. Они остаются эластичными при температуре -50(C и устойчивы к температурам до +180(C.

MAPESIL LM обладает хорошей устойчивостью к хим. веществам, наносится на большинство поверхностей, применяемых в строительстве, без предварительного нанесения грунтовки (стекло, керамика, алюминий, бетон). MAPESIL LM особенно подходит для поверхностей, чувствительных к действию кислот (где MAPESIL AC может привести к изменению цвета) типа мрамор и зеркала.


MAPESIL LM и АС продаются в тюбиках по 310 мл, цена 170 и 200 рублей соответственно.
