То, что не дает плитке упасть, воде просочится, а бетону разрушиться

В разгаре строительный сезон. Вы строите дом или ремонтируете квартиру. Уже возведены стены, залиты фундамент и чаша бассейна. Именно сейчас наступает ответственный момент — с помощью каких материалов строительной химии будут производиться все дальнейшие отделочные работы. От этого прямо зависит качество и общий вид объекта — потечет ли бассейн, выступит ли соль на кирпичном фасаде, покоробится ли мозаичное панно и тп. Элитное строительство или ремонт — это в первую очередь передовые технологии применения элитных строительных материалов гарантированного качества лучшего мирового уровня, надежных, безупречных по своей экологической чистоте, легких в применении, прочно зарекомендовавших себя на тысячах стройплощадок по всему миру. Именно такую строительную химию группы «Mapei» предлагает теперь со своего склада в Днепропетровске компания «XXI век». 

«Ширпотреб» строительной химии, придя на смену отечественным песочно-цементным смесям «на все случаи жизни», стал лет десять назад «открытием» для наших строителей. По инерции эти материалы используют у нас и поныне, но предназначены они исключительно для нашего отечественного потребителя и имеют соответственное этому качество. Большинство этих материалов нигде в мире не известны, кроме Украины. Мировая практика строительства расставляет, однако, все по своим местам. 

Давно известная истина — скупой платит дважды. Лучше построить один раз с МАПЕЙ — качественно и надежно. На десятилетия. МАПЕЙ — это не только материалы системного характера, но и передовые технологии строительных работ, экономящие нервы и деньги застройщика и время строителя. Срок гарантии на продукцию «МАПЕИ» в случае ее правильного применения составляет десять лет! Кстати, товар МАПЕЙ не дороже всей той продукции стройхимии, которая представлена на наших рынках, если судить по расходу материала, его химическому составу, универсальности областей применения. Большинство продукции МАПЕЙ вообще не имеет аналогов. 

Группа «Мапей» была основана в Италии в 1937 г. Сегодня концерн выпускает более 500 наименований продукции строительной химии на своих сорока одном заводе, расположенных на всех континентах планеты — в Италии, Испании, Португалии, ФРГ, Франции, Австрии, Швейцарии, Англии, Венгрии, Норвегии, Польше, России, США, Канаде, Пуэрто-Рико, Венесуэле, Аргентине,, Австралии, Сингапуре и Малайзии. 

Давно известный во всем мире наивысшим качеством своей продукции, концерн прочно удерживает 26% рынка материалов строительной химии в США и Латинской Америке, 32% в Европе (в том числе в Италии — более 40%), 2% в Азии и Океании. Ежегодно группа инвестирует 5% годового оборота в научные исследования, имеет четыре собственных крупнейших научно-исследовательских центра в Канаде и Италии, щедро оснащенных новейшим электронным оборудованием, позволяющим на молекулярном уровне производить сложнейшие эксперименты. На каждом заводе МАПЕЙ имеются лаборатории систематического контроля выпускаемой продукции. На приоритетном направлении МАПЕЙ, связанном с системой беспрерывного контроля над соблюдением качества выпускаемой продукции, разработки новейших материалов и технологий их применения, занято 12% сотрудников концерна. 

Вся продукция МАПЕЙ предназначена исключительно для профессионального применения и аттестована и сертифицирована соответствующим этому образом по европейским и международным стандартам. У МАПЕЙ нет «первого» и «второго» сорта. Каждая единица товара маркируется по дате и времени производства, индексу завода-изготовителя, номеру партии. Продукция МАПЕЙ имеет сертификат качества ЕС ISO 9001, 9000, EN 29000, новейшие экологические сертификаты ЕС, сертифицирована в США и Канаде, а также в Украине и России. Концерн дает 10-ти летнюю гарантию строителям на свои материалы, если не нарушена технология применения. 

По ряду материалов МАПЕЙ имеет уникальные технологические разработки, которые позволяют концерну широко применять свою продукцию при сооружении сложнейших объектов мировой известности во многих странах мира. Продукция МАПЕЙ, например, широко использована на строительстве олимпийских объектов (в т. ч. бассейнов) в Атланте и Сиднее, аэропортов в Брюсселе, Сингапуре, Денвере, Чикаго, Анагейме (США), Риме, метрополитенов в Милане, Тулузе, Монреале, вокзалов в Лионе, Квебеке, Брюсселе, уникальных горных туннелей в Швейцарии, портовых сооружений, очистительных мощностей целлюлезно — бумажных производств, ГЭС и плотин в Италии, АЭС в США, 14-ти километрового штореболтского моста в Дании, при облицовке внешних фасадов двух башенных зданий в Куала-Лумпур (Малайзия) высотой каждое в 452 метра и здания Европарламента в Брюсселе. При реставрации помещения всемирно известной Сикстинской капеллы в Ватикане, в Московском Кремле, Морского вокзала в Одессе, на строительстве самой крупной авиационно-космической центрифуги в Жуковском Московской области др. 

Концерн специализируется на выпуске фактически полного ассортимента строительной химии. 

Это: 

· клеевые составы для полов и покрытий из керамических материалов и натурального камня 

· шовные заполнители и эластические герметики 

· клеевые составы для полов и эластичных, текстильных и деревянных покрытий 

· материалы для приготовления всех подстилающих слоев и стяжек, используемых в строительстве 

· специальные гидравлические вяжущие вещества, герметики и защитные материалы 

· готовые строительные растворы и специальные материалы для восстановления бетонных конструкций 

· строительные растворы и вяжущие вещества для восстановления исторических памятников из каменной и кирпичной кладки 

· добавки для строительных растворов и бетона, позволяющие: 

· повысить водонепроницаемость 

· оптимизировать текучесть 

· повысить стойкость к морозу и к химическим агрессивным воздействиям окружающей среды. 

Итак, Вы строите! 

Отделка фасада.
Для повышения сцепляемости цементных растворов, стяжек и штукатурки, сцепления свежего и старого бетона применяется специальная латексная эмульсия Planicrete — она резко повышает качество любых отечественных растворов. Также применяется двухкомпонентное сверхэффективное универсальное средство сцепления Mapeprim SP. 

Для выравнивания любых вертикальных поверхностей слоем от 1 до 30 мм применяется состав Nivoplan, морозостойкий и водостойкий, белого и серого цвета. Nivoplan также применим как состав для наружной штукатурки. 

Для отделки фасада мрамором, гранитом или любым другим камнем используется клей Kerabond с латексной добавкой Isolastic. На этом растворе выложена клинкером, на всю свою высоту, без каких-либо металлических креплений, новая телевизионная башня в Кувейте.

Очистка высолов кирпичных фасадов, цементных подтеков, керамической плитки и камня — Keranet. 

Защита от атмосферных воздействий. 
Для защиты от атмосферных воздействий бетона, минеральной штукатурки, кирпича, клинкерной кладки, камня, не пропускающий влагу снаружи и позволяющий дому «дышать» изнутри — гидрофобный силоксановый состав Antipluviol S. 

Mapefer дает антикоррозионную защиту арматуры, незаменим при санации железобетонных конструкций. 

Mapecout I 24 — двухкомпонентный кислотостойкий состав защитит любую бетонную конструкцию, в т. ч. внутреннюю поверхность резервуара питьевой воды, морозильной камеры, а также поверхности, подвергающиеся большим нагрузкам. Этим материалом с напылением песка можно обрабатывать наружные лестницы, которые не будут скользить ни при каких морозах, и разрушаться из-за смены температур. 

Гидроизоляция. 
Подвальные помещения, бассейн, ванная, душевая: полная гидроизоляция выполняется за счет использования латексной добавки в цементный раствор Idrosilex, жесткой изоляции Idrosilex pronto, двухкомпонентного эластичного Mapelastic, холодной битумной эмульсии Plastimul. 

Для быстрой остановки протечки воды в бетонных емкостях (резервуаров) за 15 секунд закрывает Lamposilex, причем давление до 5 атм. для него не помеха. 

Облицовка. 
Облицовка плиткой — цементно-полимерным клеем Kerabond, Mapeklej extra, мрамором или гранитом — двухкомпонентным специальным клеем Granirapid (все клеи белые и серые). Для слоя клея до 15 мм для пола — Mapeklej maxi. Клеи водостойкие, морозостойкие и отлично применимы для полов с подогревом. 

Швы затираются цементно-полимерной затиркой — герметиком Ultracolor в уникальной гамме 30 цветов, не выцветающего и стойкого к агрессивным средам, в т. ч. к хлорке (аналог других фирм — силиконовый герметик). Для мрамора и природного камня — спец-затирка Marmocolor в 4 цветах, шлифуется вместе с камнем. При бесшовной укладке плитки рекомендуем затирать Keracolor с латексом Fugolastic — любая другая затирка не схватится с плиткой и неминуемо выкрошится. 

Обустройство пола и стен. 
Для 100% гидроизоляции пола применяется Mapelastic. 

Идеально ровную поверхность и прочность даст применение быстросхватывающегося самовыравнивающегося особо прочного раствора для пола — Ultraplan (слой от 1 до 30 мм). Ultraplan используются без дополнительных покрытий на полах в дискотеках. 

Выравнивание больших поверхностей, с использованием насосных станций, осуществляется составом Plano 3, с теми же высоким показателями, что и Ultraplan. 

Укладка паркета производится на клей Adesilex LC — R. 

Выравнивание любых неровностей кладки осуществляется раствором Nivoplan, в белом цвете этот раствор имеет столь малую грануляцию песка, что активно используется как финишная шпаклевка, например, в подземных гаражах. Также для выравнивания используют цементно-полимерную штукатурку Pianocem G, как финишную — Pianocem F. 

Для дерева, гипса, гипсокартона и любых др. поверхностей — универсальная в использовании и готовая к применению выравнивающая полимерная масса Silistucco. 

Для быстрого ремонта незаменима особо прочная быстросхватывающая шпаклевочная масса Nivorapid. 

Для любых напольных и настенных текстильных покрытий и линолеума используется универсальный клей Aquacol, покрытия из ПВХ великолепно клеятся клеем — Rolcoll, обои, в т. ч. тяжелые — Glucovil. 

Убеждались не раз — если хозяйка вдруг решила заменить плитку, которой ей выложил ванну на клее Kerabond или поменять рисунок дубового паркета, положенного даже на обычную отечественную стяжку, на клей Adesilex LC — R, то плитку можно вырубить лишь с куском стены, а паркетную плашку — со стяжкой. 

А еще у МАПЕЙ есть: 

· около 40 наименований материалов для укладки керамической плитки, природного и искусственного камня (концерн лидирует в мире по объему выпуска этих товаров) 

· более 30 клеев для текстильных покрытий, из ПВХ, резиновых, для линолеума, пробки, паркета, кокоса, фигурных ступеней и профилей, настенных покрытий на бумажной основе, пробки, искусственных покрытий (в т. ч. для всех, применимых на стадионах и спортсооружениях) 

· 10 разновидностей грунтовок и шпаклевок, включая водоотталкивающие 

· 15 видов выравнивающих масс 

· специальные гидравлические вяжущие, пропиточные средства, добавки для шпаклевочных масс, растворы для ремонта бетона, десятки системных материалов гидроизоляции и защиты строящихся объектов 

· специальные ремонтные гидрофобные составы для защиты фасадов в гамме 34 цветов 

· специальные клеи и герметизирующие составы для строительства 

· системы санации исторических зданий 

· десятки добавок к бетонам и растворам от сверхэффективных пластификаторов до антифризов для всех известных в современном строительстве областей применения. 

Постоянный рост себестоимости нового строительства делает практически всегда рентабельным ремонт сооружения, даже в тех случаях, когда состояние оного оставляет желать лучшего. Для Украины это имеет еще и свое особое значение, т. к. практически во всех городах большинство зданий, в центральной части города, является памятниками архитектуры, и для того чтобы сохранить архитектурно-историческое наследие приходится восстанавливать и реставрировать. 

Для решения проблем, возникающих в процессе ремонта, группа МАПЕЙ разработала технологии, не имеющие аналогов на рынке Украины, две из которых приведены ниже. Надеемся, Вы найдете что-то для себя интересное и полезное применимое в Вашей работе. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Компания «М апеи» предлагает полный набор решений по восстановлению (санации) бетонных конструкций. 

Прежде чем приступить к выбору правильного материала для реставрации, необходимо изучить причины, повлекшие разрушение, появление повреждений и мелких трещин, отслоений бетона и произвести детальный анализ всей поврежденной конструкции. 

РАЗРУШЕНИЕ БЕТОНА 
Постоянный рост себестоимости нового строительства делает практически всегда рентабельным ремонт даже в тех случаях, когда состояние здания оставляет желать много лучшего: компания МапеЙ предлагает полный набор решений того, как произвести оздоровление бетона. 

В прошлом бетон считался не разрушаемым материалом. Это убеждение привело к тому, что многие проектировщики и строители не придерживались даже самых элементарных норм, гарантирующих долговечность конструкции. В результате нередко уже через 10 лет большая часть строений обнаруживает явные следы разрушений. 

ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЙ 
Причинами разрушений, которые часто усугубляются недостаточным качеством самого бетона, в первую очередь является воздействие факторов окружающей среды, в которой находятся здания. 

Химическая агрессия, связанная с карбонизацией 
Степень этого феномена зависит от качества бетона, от толщины защитного слоя и степени компактности закладки. Бетон с неправильной дозировкой компонентов и высоким соотношением вода/цемент обладает малой стойкостью к карбонизации, ибо ему свойственна высокая проницаемость. Углекислота, присутствующая в воздухе, в сочетании с дождевой водой вступает в реакцию с щелочными компонентами бетона, образуя карбонаты. 

При наличии арматурного железа карбонизация особенно опасна, ибо она приводит к понижению значения рН от около 13 до 8,5-9, что ниже порогового значения, обеспечивающего пассивность металла. Поэтому арматурное железо начинает ржаветь, разбухает и генерирует внутри бетона напряжения, которые могут быть выше предела 

прочности материала. 

Химическая агрессия, связанная с дорожными солями 
Ионы хлора, присутствующие в солях, используемых в зимних условиях для посыпания улиц, проникают внутрь бетона и приводят к коррозии арматурного железа. 

Физическое агрессивное воздействие заморозки и разморозки 
Проникновение воды в поры бетона приводит к тому, что разбухая при замерзании, она способствует образованию трещин и расслоению бетона. Чередование периодов замерзания и разморозки сказывается на конструкции в мере, непосредственно зависящей от качественных характеристик бетона. 

Механические разрушения, связанные с перегрузками и случайными ударами
Воздействие нагрузок, не предусмотренных на фазе проектирования, или случайных ударов часто приводит к серьезным повреждениям конструкции. 

Физические и механические разрушения, связанные с сейсмическими явлениями и пожарами 
В ряде случаев конструкции испытывают столь значительные нагрузки подобного рода, что это приводит к разрушению. В железобетоне после пожара вследствие расширения арматурного железа, которое расширяется больше, нежели сам бетон, накапливается внутреннее напряжение, приводящее к растрескиванию или полному отделению защитного слоя. 

САНАЦИЯ БЕТОНА 
Операции по санации бетона после внимательного исследования состояния конструкции в целом должны быть направлены на устранение причин, которые привели к разрушению материала. Если причиной явились факторы окружающей среды, основной задачей является предотвращение попадания агрессивных веществ, способных привести к ухудшению его качества. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН 
Перед тем, как проводить любую реставрационную работу, следует произвести детальный анализ всей конструкции с тем. чтобы выяснить следующее: 

1. Глубину карбонизации 

2. Толщину защитного слоя 

3. Наличие или отсутствие щелей, свидетельствующих о том. что расширение бетона достигло степени, которая превышает пределы прочности материала. 

4. Причину такого расширения (вследствие коррозии арматурного железа, сульфитации, неправильного размещения стержней и пр. ) 

ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
Успешность ремонтных операций во многом зависит от правильного подбора материалов. Подходящий ремонтный раствор типа тиксотропный M apegrout, M apegrout T40 или Mapegrout Tissotropico (текучий) должен обладать следующими характеристиками: 

· низкой усадочностью 

· водонепроницаемостью 

· сцеплением с имеющимся бетоном 

· сцеплением с арматурным стержнем 

· модулем упругости, близким к модулю самого бетона  

· простотой укладки. 

Использование обычных строительных растворов не дает удовлетворительных результатов вследствие усадки нового замеса, что приводит к отслоению материалов и растрескиванию ремонтируемого материала. Контролируемая усадка, обеспечиваемая заранее смешанными строительными растворами M apagrout, гарантирует в контакте с арматурным железом и достаточно шероховатое основание и предварительное сжатие самого материала, которое аннулирует или по крайней мере компенсирует отрицательные последствия последующей усадки. 

ФАЗЫ РАБОТ
Удаление разрушенных частей 
Удаление разрушенного бетона до полного обнажения арматурных стержней. Операция устранения должна быть продолжена до полного устранения всего карбонизированного бетона. Следы предыдущих ремонтных работ, если они не полностью прилегают к основанию, также должны быть удалены. 

Очистка поверхностей 
После удаления разрушенных частей следует тщательно очистить обрабатываемые поверхности с использованием пескоструйных и гидропескоструйных машин для полного устранения загрязняющих посторонних веществ: масел, консистентной смазки, краски, ржавчины. Этой операцией арматура должна быть приведена в состояние чистого металла. 

Защита арматуры 
После чистки арматурных стержней следует произвести их обработку щелочными растворами типа Mapefer для предотвращения коррозии. Mapefer представляет собой антикоррозийный строительный раствор, на основании цементных связующих веществ, ингибиторов коррозии и синтетических полимеров в водной дисперсии. Состав обладает высоким прилеганием к металлу и удобством в использовании, что позволяет наносить его кистью. Если арматура частично заменяется на новую, то остающиеся исправные, но частично коррелированные и потерявшие 30% своего диаметра стержни должны проходить обработку составом Mapefer. 

Восстановление поврежденных частей 
Реставрация бетонных конструкций может быть выполнена следующими составами: 

1. Mapegrout Tissotropico (тиксотропный) — усиленный волокном строительный раствор на основании цементных вяжущих веществ, микрокремнезема, специальных добавок и отборных заполнителей. Mapegrout Tissotropico обладает высокими механическими свойствами и тиксотропной консистенцией, что позволяет накладывать его на вертикальные поверхности без использования стационарных опалубок. 

2. Mapegrout T 40 — усиленный волокном строительный раствор на основании цементных вяжущих веществ, микрокремнезема, специальных добавок и отборных заполнителей. Mapegrout T 40 характеризуется средними механическими свойствами и умеренным эластическим модулем. Его рекомендуется использовать для оболочечного ремонта бетонных конструкций (фасады балконов, балок, пилястров и пр. ) Mapegrout T40 может наноситься на вертикальные поверхности без необходимости в опалубке на толщину более 3 см на слой. 

3. Mapegrout Colabile (текучий) — строительный раствор на основании цементных вяжущих веществ, микрокремнезема. специальных добавок и отборных заполнителей. Mapegrout Colabile характеризуется высокой текучестью и поэтому он может использоваться для заливки в опалубку. 

Тонкое выравнивание 
Ремонтные операции завершаются полной затиркой в целях выравнивания, сглаживания и защиты отреставрированной поверхности, которая производится следующим образом: 

1. Mapefinish — двухкомпонентный строительный раствор на основе цементных вяжущих веществ, отборных заполнителей и специальных синтетических смол в водной дисперсии (для конечной отделки, и перед покраской) 

2. Mapelastic — эластичный двухкомпонентный строительный раствор на основе цементных вяжущих веществ, отборных заполнителей и специальных синтетических смол в водной дисперсии. Mapelastic непроницаем для воды, углекислого газа, хлоридов и сульфатов. Для заделки микротрещин, гидроизоляции бетона и под керамическими поверхностями. 

Окончательная окраска 
Описанный выше цикл операций, если провести его надлежащим образом, предоставляет достаточные гарантии стойкости конструкций к агрессивным воздействиям атмосферных веществ. Однако с тем, чтобы обеспечить конструкции дополнительную защиту от карбонизации и придать ей приятный внешний вид, рекомендуется нанести на ее поверхность эластичное лакокрасочное ремонтное покрытие — Elastocolor на основе акриловых смол. Благодаря своей эластичности, Elastocolor защищает и изолирует конструкции из бетона и штукатурки, поврежденные микротрещинами, покрывая их непрерывным и стойким защитным слоем. После набора прочности, образует высоко эластичную пленку, непроницаемую для воды, но проницаемую для пара, и придает обрабатываемым конструкциям приятный эстетический вид. 

РАЗРУШЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТЕНОВЫХ КЛАДОК 

Все стены зданий из камня или кирпича подвергаются в ходе своей достаточно длинной жизни воздействию разнообразнейших причин разрушений. 

Причины разрушений: 

Причинами разрушений могут быть как явления разрушительного порядка (пожары, землетрясения, войны и пр. ), так и естественные феномены, которые можно разделить на воздействия химические, физические, биологические и механические. 

Химические агрессивные воздействия сводятся практически к следующим двум типам: 

1. реакция щелочей (натрия и калия) связующего вещества с некоторыми формами аморфного кремнезема, присутствующего в песке строительного раствора и камня (реакции щелочь/заполнитель) 

2. реакция сульфата, присутствующего в кладке, с силикатами и гидроалюминатами кальция, имеющимися в гидравлических строительных растворах (получаемых пуццолановой известью или же гидравлической известью) 

Сульфат может присутствовать внутри стеновой кладки по одной из следующих причин: 

· применение гипса в исходных материалах или же в предыдущих ремонтных работах 

· подъем под воздействием капиллярного эффекта сульфатных солей из почвы через фундамент (особенно если они погружены в морскую воду, как это имеет место в Венеции) 

· использование кирпичей, богатых сульфатными солями 

· сульфатация исходных строительных растворов вследствие проникновения серного ангидрида, присутствующего в загазованном воздухе. 

Когда имеется сульфат, начинаются химические процессы, которые приводят к формированию двух соединений (этрингита и таумазита), которые очень опасны ввиду вспучивающего, разрыхляющего и разрушающего действия, которым сопровождается их образование. 

Следует также особо отметить вредную роль, которую играет вода во всех типах разрушений конструкций: биологических, физических и химических процессах. Вода может как непосредственно застывать в лед, так и способствовать росту водорослей и лишаев, а также в целом способствовать химическим процессам (реакция щелочи/заполнитель, этрингитовым, таумазитовым реакциям), как участвуя непосредственно в агрессивных реакциях, так и выступая в качестве жидкости — носителя различных растворенных соединений, медленно «циркулирующих» внутри стеновых структур вследствие капиллярных эффектов, естественного испарения, дождей. 

Физические причины связаны с изменениями температуры окружающей среды и в частности с образованием льда, что связано с изменением объема. 

Биологические причины связаны с образованием лишаев и водорослей во влажных зонах стеновых кладок. 

Механические причины связаны с нагрузками, которые испытывает конструкция в ходе своего возведения или впоследствии. 

Реставрация и укрепление исторических зданий 

Какова бы ни была причина ухудшения состояния стен, материалы, используемые для их реставрации (строительный раствор) и укрепления (инъекции) должны отвечать следующим требованиям: 

1. материал должен быть достаточно пористым (с тем, чтобы влага не накапливалась внутри, а выводилась наружу в хорошую погоду ), и механически совместимым (в том, что касается механической прочности и модуля упругости) с исходными материалами 

2. материал не должен быть уязвим ( несмотря на свою пористость и скромные механические параметр) к агрессивному воздействию окружающей среды и самой стеновой кладки. 

В том, что касается подбора мастик для реставрации, традиционные строительные растворы на известково-пуццолановой извести/молотых черепках или гидравлической извести способны отвечать требованию (I). Однако они весьма уязвимы для действия агрессивных веществ типа сульфата; эти строительные растворы склонны к образованию силикатов и гидро — алюминатов и, следовательно, к формированию этеренгитовых «коллоидов» и таумазита. 

С другой стороны, применять для этих целей цемент менее рекомендуется, нежели применение «традиционых» растворов, ибо цементные строительные растворы (ввиду своего высокого модуля упругости и повышенной механической прочности) становятся настолько же несовместимы, с исходными материалами, насколько они неуязвимы для агрессивных воздействий. 

Решение, предлагаемое компание МАПЕЙ для проблем реставрации 

Материалы из серии Mape — Antique специально разработаны для того, чтобы найти решение проблем реставрации и укрепления зданий, состоящих из стеновой кладки, и основываются на следующих принципах: 

Подбирать, среди «традиционных» мастик, те гидравлические компоненты, которые способны обеспечить полную стойкость к действию агрессивных химических веществ, несмотря на присущую им пористость и соответственно механическую уязвимость. 

Обеспечивать светлый тон мастики с тем, чтобы строительный раствор был, совместим с эстетической точки зрения (и в случае необходимости мог быть подкрашен красками светлых оттенков) с исходным стеновым материалом. 

Приготавливать материалы, которые одновременно просты в употреблении и обеспечивают удовлетворительный конечный результат, в том числе и в неблагоприятных климатических условиях. 

Предоставлять материалы в широком диапазоне, включая материалы с возрастающей степенью надежности от простой мастики до готового строительного раствора. Вся продукция линии Mape — Antique является одновременно и «изысканной» и «прочной». 

Штукатурка на основании материалов Mape — Antique , обладая высокой пористостью, оказывает осушающее действие на низлежащие и более влажные слои кладки. 

В частности макропористость структуры строительных растворов Mape — Antique позволяет при сухой погоде быстро отводить в силу капиллярного эффекта влагу, накопившуюся в фундаментах, заложенных во влажной почве, а также дождевую влагу. 

Компания "Аллерус" представляет МАПЕЙ на Калининградском рынке. Специалисты "Аллерус"  предоставят полную информацию о материалах и технологиях группы МАПЕЙ, окажут помощь в подборе материалов, их совместимости между собой и с материалами других фирм, рассчитают оптимальную комплектацию и расход материалов при проектировании и строительстве объектов любой сложности. 

