ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ: МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Без сомнения, бетон и его разнообразные модификации еще долго будут оставаться самыми распространенными конструкционными материалами в мире. Технологии бетонов и других цементосодержащих строительных материалов непрерывно совершенствуются, демонстрируя замечательные результаты. Это позволяет утверждать, что бетон по-прежнему остается одним из самых современных строительных материалов. Значение для строительной индустрии бетонов и модифицированных цементных растворов, использующихся при устройстве конструкционных изделий, эксплуатационных поверхностей и покрытий трудно, переоценить. 

Однако и недостатки этих материалов тоже достаточно хорошо известны. Бетоны проницаемы для жидких и газообразных агрессивных сред и воды, обладают высоким пылеотделением, подвержены коррозии и воздействию микроорганизмов. Они имеют невысокую прочность на изгиб, и, наконец, бетонные поверхности подвержены растрескиванию и атмосферной эрозии.

Технологический прогресс диктует свои новые жесткие правила и в такой, казалось бы, традиционной области, как строительство. Все чаще в современной строительной практике к конструкционным материалам предъявляются повышенные эксплуатационные и технические требования.  Выход из этой трудной ситуации есть только один – модификация бетонов с целью придания им необходимых качеств.  Для этой цели компанией МАПЕИ разработаны многочисленные высокоэффективные добавки в бетоны различного назначения, вот некоторые из них:

         DYNAMON SP1

         Суперпластификатор на основе акриловых модифицированных полимеров для сборного железобетона с низким водоцементным отношением  и очень высокой механической прочностью в раннем и позднем возрасте 

         Область применения: DYNAMON SP1 – добавка, которая имеет высокие водоредуцирующие свойства, обеспечивает высокую степень удобоукладываемости (класс консистенции П4 или П5). Особенно подходит для сборного бетона и там, где необходимо значительно уменьшить количество воды с относительно быстрым ростом механической прочности в раннем возрасте в различных классах консистенции при температуре твердения выше +15°C или с тепловлажностной обработкой. 

         Применяется добавка для производства  армированых балок, плит перекрытия, стеновых  панелей с  высокой степенью удобоукладываемости и отличным внешним видом, для самоуплотняющегося бетона.                     Добавка способствует получению бетона класса В25- В40.

         Вводить добавку в смесь необходимо после всех остальных компонентов (цемент, заполнители, минимум 80% воды)

         ДОЗИРОВКА:0.6 - 1.2 л на 100 кг цемента.

         УПАКОВКА: в бочках по 200 л и цистернах по 1000 л

         По запросу может поставляться в предоставляемую тару.

         DYNAMON SP2

         Суперпластификатор на основе акриловых модифицированных полимеров для сборного бетона с низким водоцементным отношением и очень высокой механической прочностью в раннем возрасте, при низких температурах.

         Область применения: Бетон с DYNAMON SP2 обладает высокой степенью удобоукладываемости  (класс консистенции П4  или П5), при этом он имеет отличные механические характеристики твердения. DYNAMON SP2 является добавкой с отличными показателями водопонижения и набора прочности в раннем возрасте при низких температурах. Особенно подходит для сборного бетона и там, где необходимо сильно уменьшить количество воды вместе с относительно высокой механической прочностью в раннем возрасте в различных классах консистенции при температурах твердения ниже +15°C.

          DYNAMON SP2  позволяет снизить максимальную температуру и/или время тепловлажностной обработки благодаря высокому уровню ускорения гидратации цемента. 

          Применяется добавка для производства сборных армированых балок и плит перекрытия, стеновых панелей с высокой степенью удобоукладываемости и отличным внешним видом. Она  способствует получению бетона класса В25 - В40. 

          Вводить добавку в смесь необходимо после всех остальных компонентов (цемент, заполнители, минимум 80% воды)

          ДОЗИРОВКА:1.5 -2.5 л на 100 кг цемента.

          УПАКОВКА: в бочках по 200 л, цистернах по 1000 л.

          По запросу может поставляться в предоставляемую тару.

         DYNAMON SP3 

         Суперпластификатор на основе акрилового модифицированного полимера для сборного бетона с низким водоцементным отношением и очень высокой механической прочностью в раннем возрасте в холодное время, без пропаривания.  

         Область применения: бетон с DYNAMON SP3 обладает высокой степенью удобоукладываемости  (класс консистенции П4  или П5), при этом он имеет отличные механические характеристики твердения.  DYNAMON SP3 является добавкой с отличными показателями водопонижения и набора прочности в раннем возрасте  при  температуре (< +10°C). 

          Преимущество заключается  в том, что с использованием этой добавки можно полностью отказаться от ТВО или уменьшить затраты  на ТВО , получив бетон лучшего качества с классом прочности В25- В4 

          Вводить добавку в смесь необходимо после всех остальных компонентов (цемент, заполнители, минимум 80% воды)

          ДОЗИРОВКА: 0.8 - 2.5 л на 100 кг цемента

          УПАКОВКА: в бочках по 200 л, и баках по 1000 л.

          По запросу может поставляться в предоставляемую тару.

          DYNAMON SR1

          Суперпластификатор на основе модифицированного акрилового полимера для товарного бетона с низким отношением вода/цемент, очень высокой механической прочностью и низкой потерей осадки конуса 

          Область применения: Бетон, произведеный с DYNAMON SR1, имеет высокий уровень удобоукладываемости (класс консистенции S4 или S5, согласно UNI EN 206-1). При этом он имеет отличные характеристики твердения. DYNAMON SR1 – добавка с отличными показателями водоредуцирования  и низкой потерей  осадки конуса. 

          Основное применение этой добавки—производство товарного бетона с высокими механическими характеристиками  при продолжительном времени начальной удобоукладываемости, для водостойких и долговечных конструкций, для самоуплотняющегося бетона. Добавка способствует получению качественного бетона класса В25- В40.

          Вводить добавку в смесь необходимо после всех остальных компонентов (цемент, заполнители, минимум 80% воды)

          ДОЗИРОВКА: 0.8 - 1.5 л на 100 кг цемента.

          УПАКОВКА: в бочках по 200 л, и баках по 1000 л.

          По запросу может поставляться в предоставляемую тару

          DYNAMON SR2 

          Суперпластификатор на основе модифицированного акрилового полимера для товарного бетона с низким отношением вода/цемент и продолжительной сохранностью осадки конуса в жарком климате 

          Область применения: Добавка  с отличными показателями водоредуцирования  и  набора прочности в раннем возрасте. Применение добавки обеспечивает сохранность начальной удобоукладываемости  (класс консистенции S4 или S5) на длительное время (более 2 часов) даже  при высокой температуре окружающей среды. 

           DYNAMON SR2  применяется для производства товарного бетона с классом прочности В25-В40; для водонепроницаемого и долговечного бетона; для массивных конструкций, где необходимо уменьшить теплоту гидратации цемента (дамбы, фундаменты, бетонные основания). 

           Вводить добавку в смесь необходимо после всех остальных компонентов (цемент, заполнители, минимум 80% воды)

           ДОЗИРОВКА: 0.8 - 1.5 л на 100 кг мелких частиц.

           УПАКОВКА: в бочках по 200 л, цистернах по 1000 л. 

           По запросу может поставляться в предоставляемую тару.

           DYNAMON SR3 

           Суперпластификатор на основе модифицированного акрилового полимера для товарного бетона с низким отношением  вода/цемент, высокими механическими  характеристиками и долгой сохранностью осадки конуса.

           Область применения: Бетоны, произведенные с DYNAMON SR3, имеют высокий уровень удобоукладываемости (консистенция класса П4 или П5), при этом они имеют отличные механические характеристики твердения. 

           DYNAMON SR3  особенно подходит для изготовления высококачественного бетона с дозировкой цемента больше 300 кг/м3, а также для бетона, в котором необходимо снизить содержание воды, наряду с относительно высокой механической прочностью в раннем возрасте в различных классах консистенции и при сохранении  осадки конуса. Способствует получению бетона с  классом прочности В25-В50. 

          Вводить добавку в смесь необходимо после всех остальных компонентов (цемент, заполнители, минимум 80% воды)

          ДОЗИРОВКА: 0.5 - 1 л на 100 кг цемента.

          УПАКОВКА: 200 л бочки, 1000 л цистерны.

          По запросу может поставляться в предоставляемую тару.

           MAPEFLUID N200

          Суперпластификатор для бетона на полимерной основе.

          Область применения: MAPEFLUID N200 используется для изготовления бетона высокой текучести (класс консистенции S4 и S5 согласно нормам UN1958 и ENV206) и высокого качества. MAPEFLUID N200 применим во всех тех случаях (сборно-блочный бетон, инжектируемый бетон и заливки в массу), когда требуется высокая удобоукладываемость и низкое соотношение вода/цемент. 

          MAPEFLUID N200 представляет собой жидкую добавку коричневого цвета на основе активных полимеров в водном растворе, способных растворять сгустки цемента. Класс прочности получаемого бетона с добавкой –В30-В45. 

          Вводить добавку в смесь необходимо после всех остальных компонентов (цемент, заполнители, минимум 80% воды)

          Дозировка: 0,5 - 1,5 кг или  0,4 - 1,3 л  на каждые 100 кг цемента 

          Упаковка: канистры 25 и 10 кг, бочки по 200 л.

          По запросу может поставляться в предоставляемую тару.

          MAPEFLUID R 94

          Замедляющий суперпластификатор для бетона

          Область применения: Используют MAPEFLUID R 94 для  приготовления высокопластичного бетона (класс консистенции П4, П5) с отличной удобоукладываемостью. Эта добавка рекомендована для всех случаев, где необходимо высокое сохранение перерабатываемости и /или слабый замедляющий эффект гидратации в раннем возрасте (бетонирование в жаркую погоду, перекачивание бетона, формование большого количества  бетона сразу). 

          MAPEFLUID R 94 –это жидкая добавка коричневого цвета на основе активных полимеров в водном растворе, способствует рассеиванию цементных гранул.

 Вводить добавку  необходимо в смесь после всех остальных компонентов (цемент, заполнители, вода).  Можно также смешать её с водой затворения, однако при этом суперпластифицирующий эффект будет менее выражен.

           ДОЗИРОВКА:  0,8 – 1,8 кг или 0,7 – 1,5 л на 100 кг цемента

           УПАКОВКА:  бочки по 200 л и баки по 1000 л

           По запросу может поставляться в предоставляемую тару.

          MAPEFLUID R105

          Суперпластификатор с замедляющим эффектом для частичной  компенсации мелкого заполнителя в товарном бетоне с низкой потерей осадки конуса.

          Область применения: Добавка MAPEFLUID R105–жидкий суперпластификатор для качественного бетона со слабой  потерей осадки конуса. Особенно пригодна для использования  в бетоне с низким цементным фактором и недостатком мелких частиц в смеси,  для лёгкого перекачивания, выравнивания смеси.

            MAPEFLUID R105 частично пригоден для производства сборного бетона, где необходимы длительное время сохранности  удобоукладываемости  и /или умеренно быстрая гидратация  цемента в раннем возрасте.

           Вводить добавку в смесь целесообразно после всех остальных компонентов (цемент,заполнители, вода). Также MAPEFLUID R105 может быть смешана с водой затворения , но в этом случае суперпластифицирующее действие менее эффективно.

           ДОЗИРОВКА:  0,6– 1,3 кг или 0,5 – 1 л на 100 кг цемента

           УПАКОВКА:  бочки по 200 л и баки по 1000 л

           По запросу может поставляться в предоставляемую тару.

           MAPEQUICK-FLOOR

           Многофункциональная  добавка для промышленного бетонирования полов,  увеличивающая когезию, водоудерживающая, ускоритель твердения.

           Область применения: MAPEQUICK-FLOOR специально разработана для промышленного бетонирования полов и используенся в комбинации с обычными суперпластификаторами. Особенно рекомендуется для износостойких полов, упрочненных  путём  дополнительной  обработки поверхности  сухой  песчано-цементной смесью .  Холодная  погода также не мешает ускоренному твердению. 

            MAPEQUICK-FLOOR лучше вводить в бетонную смесь после всех остальных компонентов (цемент, заполнители, вода и суперпластификатор). Добавка может быть введена в смесь и  вместе с водой затворения, т.к  метод смешивания не влияет на  когезию.

            ДОЗИРОВКА:  2,7 – 3,4 кг или 2 – 2,5 л на 100 кг цемента

             УПАКОВКА:  бочки по 200 л и баки по 1000 

            По запросу может поставляться в предоставляемую тару.

      MAPEPLAST PT1

      Воздухововлекающая порообразующая, добавка для бетона и цементных растворов, повышающая морозостойкость и устойчивость бетона к коррозии.

      Область применения: MAPEPLAST PT1 используется для изготовления бетона и строительного раствора высокого качества. Для получения долговечного бетона стойкого к повторным циклам замораживания и оттаивания. MAPEPLAST PT1 также улучшает инжектируемость бетона благодаря смазывающему эффекту, оказываемому микропузырьками воздуха, которые равномерно распределены в замесе. 

      MAPEPLAST PT1 особенно пригоден для улучшения пластичности и тиксотропности строительного раствора для штукатурки и стеновых кладок.

      MAPEPLAST PT1 представляет собой добавку на основе специальных природных смол и поставляется в форме жидкости коричневого цвета. 

       Добавить MAPEPLAST PT1 в воду замеса, после чего подмешать цемент и заполнители. 

       Дозировка: бетон: 30 - 150 см3 на каждые 100 кг цемента.

цементный строительный раствор: 100 - 300 куб. см на каждые 100 кг раствара..

            Упаковка:  канистры по 10 и 25 кг, бочки по 200 л, цистерны по 1000 л.

            По запросу может поставляться в предоставляемую тару.

        MAPEPLAST LA

        Пенообразователь для легкого бетона.

        Область применения: MAPEPLAST LA используется для изготовления облегченного бетона с использованием легких заполнителей (полистирол, керамзит, пемза и пр.).

        MAPEPLAST LA позволяет перекачивать тощий бетон с содержанием цемента порядка 100-200 кг/м3. При употреблении добавить MAPEPLAST LA в бетономешалку одновременно с водой затворения, цементом и легкими заполнителями и перемешать в течение около 2 минут. 

        Дозировка: от 0,9 кг до 1,4 (от 0,8 до 1,2 л) на кубометр смеси.

        Упаковка: емкости 200 л и цистерны по 1000 л.

             По запросу может поставляться в предоставляемую тару.

      antigelo s

      Антифриз для бетона и растворов.

      Область применения: antigelo s используется для изготовления бетона и строительного раствора, в том числе и с арматурой, при температуре окружающей среды –100С. antigelo s особенно удобен для существенного увеличения (в том числе при низких температурах) начальной механической прочности после 24 часов, быстрой и надежной распалубки и устранения опасности замерзания бетона.

      antigelo s представляет собой добавку на основе ускорителей отвердения цемента, которые создают условия для ускорения реакции гидратации, не нарушая (при соблюдении дозировки) обычного времени затвердевания. 

      При  употреблении добавить antigelo s в сухую смесь  цемент/заполнители и хорошо перемешать, после чего замешать водой. Жидкий antigelo s добавляется в смесь вместе с водой затворения.

      Дозировка: 1 – 2 кг (0,75 – 1,5 л) на каждые 100 кг цемента 

      Упаковка: коробки по 24 мешка, весом 1 кг, емкости 6, 12 и 30 кг.

      VISCOFLUID SCC

            Модификатор вязкости  для самоуплотняющегося бетона с высокой  пластичностью и без сегрегации

            Область применения: Добавка VISCOFLUID SCC разработана на основе биополимера , способна увеличивать вязкость смеси , существенно улучшая  её пластичность, однородность, а также – сопротивление сегрегации и водоотделению. 

            Используется для получения самоуплотняющегося бетона , совместно с новыми суперпластификаторами на основе акриловых полимеров серии  Dynamon SP  или Dynamon SR без изменения деформативности. Иногда гарантирует увеличение когезии и гомогенности самоуплотняющегося бетона.

       Дозировка: 0,09 – 0,19 кг (0,1 – 0,2 л) на каждые 100 кг вяжущего

       Упаковка:  канистры по 25 кг, бочки по 200 л и баки по 1000 л

            По запросу может поставляться в предоставляемую тару.

Материалы для устройства полимерных полов

Поверхность пола - и промышленного, и декоративного - больше всего подвержена деформациям и разрушениям в процессе эксплуатации.
Не стоит забывать и о возросших требованиях к эстетическим, гигиеническим и эргономическим свойствам полов и их покрытий. Важным, а чаще всего и определяющим, аргументом при выборе того или иного конструктивного решения пола является доля затрат на устройство или санацию пола в общей смете. Поэтому инвестору важно знать, насколько оправданны и обоснованны его вложения - ведь почти треть затрат при новом промышленном строительстве идет на бетонирование и устройство покрытий пола. Не менее важной является и точность планирования издержек на обслуживание и ремонт полов в процессе эксплуатации. 
Современная химическая индустрия предлагает строителям и инвесторам большое разнообразие материалов и высокотехнологичных экономически привлекательных решений по защите бетонных поверхностей. 
Одним из них является выполнение высокопрочных монолитных полимерных покрытий пола и стен с применением готовых компаундов на основе синтетических смол. За последнее десятилетие развитие российского рынка материалов строительной химии получило мощный импульс. И поэтому сегодня материалы для устройства полимерных монолитных покрытий пола, представленные компанией МАПЕИ, являются качественными и разнообразными по применению материалами. И предлагаются они, как правило, по оптимальным для своего высокого уровня ценам.
Сегодня все большее распространение, особенно при устройстве покрытий пола, получают полимерные покрытия на основе полиуретанов - благодаря уникальному сочетанию универсальности применения, экстремальной износостойкости, высоких механических свойств, эстетичности и невысоким затратам на их устройство и эксплуатацию. Например, покрытия пола на основе материалов ПОЛИПЛАН™, ПОЛИФЛЕКС™ и ПОЛИПЛАСТ, выпускаемых лидером этого рынка - компанией НМГ из Обнинска, вот уже более шести лет успешно эксплуатируются в России, Украине, в Латвии, Молдавии, Белоруссии, Казахстане, Грузии и Армении. Продукция компании - полиуретановые и эпоксидные наливные компаунды и эмали для бетона - сертифицирована в том числе и для устройства полов в детских учреждениях, в пищевой промышленности, в атомной энергетике и других отраслях промышленности, в промышленном и гражданском строительстве. Благодаря сочетанию эластичности с высокой механической прочностью, а также эффективному сопротивлению абразивному износу полиуретановые покрытия пола находят наиболее широкое применение там, где необходимо защищать бетонные основания от повреждений на протяжении десятков лет эксплуатации. 
В этой статье мы приведем краткий обзор наиболее распространенных видов полимерных материалов и покрытий пола, применяемых в строительстве.

Большую группу составляют эпоксидные материалы: тонкослойные (эмалевые), наливные и высоконаполненные покрытия пола, химзащитные покрытия, строительные клеи, водоразбавляемые компаунды, краски. Они обладают высокой прочностью на сжатие - 50 - 90 МПа - и значительной прочностью при разрыве - до 10 МПа. Покрытие толщиной 3 - 4 мм выдерживает падение предмета массой 5 кг с высоты одного метра.
Но большинство покрытий на основе таких материалов практически лишены эластичных свойств. Так, удлинение до разрыва у них составляет лишь 5-8%. 
Компания NMG выпускает новое поколение эпоксидных модифицированных компаундов, позволяющих выполнять покрытия промышленных полов, обладающих удлинением до разрыва 30%.

Достаточно специфичную группу материалов, используемых преимущественно как высоконаполненные покрытия для пола, составляют многокомпонентные системы на основе метилметакрилатов (ПММА) . При высоких прочностных характеристиках, сопоставимых с эпоксидными покрытиями, у них существенно отличаются требования к температуре поверхности при нанесении. Если эпоксидные и полиуретановые покрытия наносятся при температурах плюс 10-15 градусов, то метилметакрилатные позволяют работать и при минус 20. Вместе с тем, технология укладки метилметакрилатных полов достаточно сложна: это многокомпонентные покрытия с короткими сроками твердения (до 10-15 минут), что повышает риск образования дефектов и увеличивает требования к квалификации рабочих. К тому же метилметакрилаты достаточно дороги. Стоимость их в 1,7, а то и 3 раза превышает стоимость полимерных покрытий, а потому используют их ограниченно, в основном как ремонтные композиции.

 От указанных выше групп материалов существенно отличаются полиуретановые покрытия, причем, именно благодаря уникальному комплексу физико-механических свойств, абразивной и химической стойкости. 
Удлинение до разрыва в них составляет 70-100%. Прочность на сжатие у этой группы несколько меньше (40-60 МПа), а стойкость к удару - выше. Подобные покрытия толщиной 3 - 4 мм выдерживают падение предмета массой более 10 кг с высоты одного метра.

Применение монолитных полимерных покрытий в строительстве и ремонте 
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· химзащитные покрытия конструкционных элементов зданий и сооружений в промышленности 

· покрытия пола (в том числе со специальными свойствами) внутри и снаружи помещений 

· защита внутренних поверхностей резервуаров и расходных емкостей

· гидроизолирующие мембраны и пленки 

· герметизация швов и примыканий 

· кровельные ковры с повышенной долговечностью, в т.ч. 

· эксплуатируемые кровли 

Основные преимущества монолитных полимерных покрытий пола перед традиционными 
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· отсутствие швов и абсолютная непроницаемость для технологических жидкостей и газообразных сред 

· низкие временные и трудозатраты при устройстве (без учета подготовки) 

· высокая химстойкость, устойчивость к воздействию воды и технологических жидкостей 

· повышение механической прочности и износостойкости оснований, ограждающих и несущих конструкций 

· придание конструкционным поверхностям специальных свойств: антистатичности, устойчивости к перепадам температур, дезактивируемости и радиационной стойкости
придание декоративных свойств, повышенной световозвращающей способности 

· снижение эксплуатационных (ремонт, уборка и т.д.) издержек по сравнению с бетонными, керамическими, рулонными, металлическими и др. плиточными покрытиями 










