ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ ИГЛОПРОБИВНОЕ
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· Сырье - 100% полипропилен.

· Требуемая в строительстве химическая и биологическая устойчивость.

· Cрок службы , сопоставимый со сроком службы основных строительных конструкций.

· Форма поставки - рулоны с шириной полотна до 5,3 м. (по желанию заказчика).

· Ассортимент, обеспечивающий требования в основных областях строительства.

Основными направлениями применения полотна являются:
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ПОЛОТНО ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
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· Повышение надежности и долговечности строительных конструкций и их элементов

· Снижение материалоемкости конструкций 

· Повышение качества выполнения ремонтно-строительных работ 

· Упрощение технологии выполнения работ 

· Универсальность, высокая степень заводской готовности создаваемых прослоек 

· Высокая степень эффективности при строительных работах в экстремальных условиях (заболоченные территории, вечная мерзлота, стесненные условия строительства) 

· Высокая степень апробированности решений (применяются в практике строительства 30 лет) 

Документация соответствия 

· Технические условия РФ. ТУ 218 – РФ – 001 – 05204776 – 01. «Полотно нетканое иглопробивное геотекстильное для строительства».

· Технические условия РФ. ТУ 8397 – 001 – 05204776 – 01. «Полотно нетканое иглопробивное геотекстильное для строительства».

· Сертификат соответствия № РОСС BY.СЛ.13.Н00016 от 15.11.2001 г., выданный ГОССТРОЕМ России.

· Сертификат соответствия № РОСС BY.АЮ11.Н00042 от 19.06.2001 г., выданный сертификационным центром «ВНИИГАЗ - сертификат».

· Заключение СОЮЗДОРНИИ об использовании в дорожном строительстве от 13.08.1998 

Назначение геотекстилей 
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Армирование - усиление строительных конструкций в результате перераспределения напряжений от транспортных средств или собственного веса. В зависимости от области применения повышается жесткость насыпи, устойчивость откосов, несущая способность основания, снижается неравномерность осадки. Основные для выполнения функции армирования свойства геотекстиля - условный модуль деформации - до 35 кН/м, прочность при растяжении до 12 кН/м 
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Защита - предотвращение взаимопроникания крупнофракционных материалов и грунта, предотвращение или замедление процесса эррозии грунтов, предотвращение повреждения прослоек из других материалов (гидроизоляционных пленочных). В зависимости от области применения заменяются защитные слои из минеральных материалов, создаются лучшие условия для формирования (уплотнения) слоев из минеральных материалов, достигаются лучшие динамические характеристики строительной конструкции. Основные для выполнения функции защиты свойства геотекстиля - усилие продавливания до 2500 Н, динамические испытания конусом - до 12 мм. 
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Фильтр - предотвращение выноса грунтовых частиц в результате волнового воздействия, водного течения, давления воды из выклинивающихся водоносных горизонтов, предотвращение загрязнения традиционных дренажей. Заменяются традиционные многослойные минеральные фильтры. Основные для выполнения функции фильтра свойства геотекстиля- фильтрующая способность 60-100 мкм. 
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Дренирование - ускорение отвода воды в плоскости полотна и нормальном ей направлении.  В зависимости от области применения - улучшение работоспособности дренирующих слоев, ускорение консолидации грунтов повышенной влажности, возможность прерывания капиллярного поднятия воды. Основное для выполнения функции дренирования свойство геотекстиля - коэффициент фильтрации до 140 м/сутки. 

Виды геотекстилей 
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* Допустимое изменение поверхностной плотности ± 10 %; при уменьшении диапазона ее изменения основные характеристики могут быть повышены. Значения прочности при растяжении, полученные по разным методикам для данного материала совпадают. Значения условного модуля деформации – при нагрузке 3 кН/м (2 кН/м) для поверхностной плотности 190 г/м2. 

** Данные приведены для обоих типов материалов.

Рекомендации по области применения геотекстилей 
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Примечание: Приводится ориентировочная базовая информация по областям применения. Для точного выбора вы можете воспользоваться действующими нормативными документами или обратиться к нашим консультантам - ГП РОСДОРНИИ и др.

Строительные решения с применением геотекстилей 
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Данные по поставке геотекстильных полотен (при ширине рулона 2,5 м)
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ПОЛОТНО ДЛЯ БАЛЛАСТИРОВКИ ТРУБОПРОВОДОВ
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 Документация соответствия 

· Технические условия. Полотно нетканое иглопробивное геотекстильное для строительства
ТУ 8397 – 001 – 05204776 – 01

· Сертификат соответствия РОСС BY.АЮ11.Н00043 от 19.06.2001 г., выданный «ВНИИГАЗ - сертификат».

· Удостоверение о государственной гигиенической регистрации №08-33-1.12083 от 20.02.2001г. Минздрав РБ.

· Удостоверение о государственной гигиенической регистрации №08-03-1.17563 от 17.08.2001г. Минздрав РБ.



                

Примеры применения

    Полотно может использоваться для изготовления конструкций балластировки газопроводов. В этом случае полотно обеспечивает сохранность изоляционного покрытия газопровода и балластирующих конструкций, а также обеспечивает защиту грунта засыпки от размыва. 
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Рис 1. Способ балластировки газопроводов минеральным грунтом засыпки с использованием полотнищ из НСМ (для суглинистых грунтов и сельхозугодий). 
1 - грунт засыпки; 2 - полотнище из НСМ; 3 -газопровод. 
Рис 2.Способ балластировки газопроводов минеральным грунтом засыпки с использованием полотнищ из НСМ (для песчаных грунтов).
1 - грунт засыпки; 2 - полотнище из НСМ; 3 - газопровод ; 4 - металлический штырь . 


Заполненные грунтом полотна нетканого материала или контейнеры из нетканого материала обеспечивают устойчивость положения газопроводов, прокладываемых в песчаных, суглинистых торфяных и вечномерзлых почвах.
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Рис 3. Комбинированный способ балластировки газопроводов с использованием минеральных грунтов засыпки в сочетании с НСМ, утяжелителями различных конструкций или анкерными устройствами. 
1 - грунт засыпки; 2 - полотнище из НСМ; 3- газопровод; 4 - траншея; 5 - утяжелитель типа УБО 

ПОЛОТНО ДЛЯ ОСНОВЫ ПОД ЛИНОЛЕУМ,
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ, ФИЛЬТРОВ.
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Полотно «используется в качестве подосновы для линолеума, прокладочного материала при изготовлении мягкой мебели, а также для изготовления сменных фильтров. 

Полотно используется в качестве вторичной основы при изготовлении напольных покрытий

Документация соответствия:
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ДРУГИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Мелиоративное строительство

· Для защиты дренажных коллекторов от заиления в случае излишней увлажненности почвы и подпочвенного полива в случае ее недостаточной увлажненности; 

· Для укрепления прочности и проколостойкости водонепроницаемых пленок при выполнении работ по герметизации дна бассейнов, прудов и водохранилищ; 

· Для укрепления берегов рек и каналов, дамб, пирсов; 

Охрана окружающей среды

· Для укрепления дна отстойников очистных сооружений, одновременно выполняя роль фильтра, заменяя слой песка; 

· Фильтрующий материал для оснащения фильтров, используемых в химических и гальванических производствах при очистке выбросов аэрозолей солей тяжелых металлов, щелочей и кислот; 

· Сменный фильтрующий элемент рукавных воздушных фильтров для очистки воздуха от механических примесей; 

Бытовые нужды

· Теплозвукоизоляционная основа для линолеума и искусственных пленочных материалов; 

· Утепляющая прокладка для одежды; 

· Межпрокладка для обуви; 

· Теплозвукоизоляционная прокладка салонов автомобилей; 

· Настилочный материал для мебели; 

· Набивка для мягких игрушек, диванных подушек, тюфяков и т.д.; 

· Сменный фильтрующий элемент грубой очистки для воздушных фильтров автомобилей; 

· Сменный фильтрующий элемент для бытовых кухонных кондиционеров; для очистки воздуха от механических примесей в противогазах и респираторах. 

1. � HYPERLINK "http://www.pinema.by.com/production_polotno_dor.html"��ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО��2. � HYPERLINK "http://www.pinema.by.com/production_polotno_trub.html"��БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ��3. � HYPERLINK "http://www.pinema.by.com/production_polotno_lin.html"��ОСНОВА ПОД ЛИНОЛЕУМ��4. � HYPERLINK "http://www.pinema.by.com/production_polotno_other.html"��ДРУГИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ� �
�



Характеристики �
Ед. изм. �
�
�
�
�
190�
250�
310�
360�
400�
450�
500�
600�
�
Поверхностная плотность*�(ГОСТ Р 50277-92, ISO 9864-90).�
г/м2 �
190�(190)�
250�(250)�
310�(310)�
360�(360)�
400�(400)�
450�(450)�
500�(500)�
600�(600)�
�
Толщина при нагрузке 2 кПа�(ГОСТ Р 50276-92, ISO 9863-90).�
мм�
2,2�(2,5)�
3,2�(3,5)�
3,7�(3,8)�
4,1�(4,2)�
4,6�(4,9)�
5,0�(5,3)�
5,5�(5,8)�
6,7�(6,9)�
�
Допустимые отклонения по толщине**�
%�
± 15�
�
Прочность при растяжении* �(ГОСТ 15902, ISO 0319-96)�
кН/м �
3,0�(3,1)�
4,2�(6,3) �
5,6�(8,8)�
6,8�(10,4)�
7,8�(11,6)�
8,8�(13,2)�
10,0�(15,2)�
11,6�(17,7)�
�
Удлинение при разрыве �(ГОСТ 15902.3): �- продольное направление; ��- поперечное направление. �
% �
��115 �(85)�130�(110)�
��115�(95)�130�(110)�
��115�(100)�130�(120)�
��115 �(110)�130�(120)�
��125 �(110)�140�(120)�
��125�(110)�140�(120)�
��125 �(110)�140�(120)�
��125 �(110)�140�(120)�
�
Удлинение при максимальной�нагрузке (ISO 10319-96):�- продольное направление; ��- поперечное направление. �
% �
  ��95�(80)�115�(90)�
  ��95�(90)�115�(100)�
��  95�(95)�115�(110)�
 ��95�(95)�115�(110)�
��100�(100)�115�(110)�
��100 �(100)�115�(110)�
��100�(100)�115�(110)�
��100�(100)�115�(110)�
�
Усилие продавливания �(ISO 12236-96); �Условный класс прочности по �усилию продавливания. �
Н 


- �
650�(850)�1�(1)�
1140�(1340)�2�(2) �
1500�(1800)�2�(2)�
1700�(2200)�3�(3)�
1850�(2450)�3�(3)�
2040�(2850)�3�(3)�
2220 �(3150)�3�(3)�
2500 �(3620)�4�(5)�
�
Сопротивляемость местным �повреждениям: �- по EN 918-96 �(нагружение конусом);�- по п.2.3.2 ВСН 49-86�(потеря прочности). �
��мм��%�
��41�(29)�>10 �
��35�(25)�>10 �
��30 �(21,5)�>10 �
��27�(18,5)�>10 �
��25�(16)�>10 �
��22�(13,8)�>10 �
��20 �(12,3)�>10 �
��15 �(12)�>10 �
�
Условный модуль деформации*:�- ГОСТ 15902.3, п.2.3.1 ВСН 49- 86�(продольное /поперечное направления)�- ISO 10319-96 �(продольное /поперечное направления) �
кН/м �
�   7/4� (10/8)��9/5�(13/12)�
�8/6�(11/9)��12/8�(16/13)�
�10/7,5�(12/10)��16/11�(19/15)�
�11/9�(14/11)��20/14�(25/18)�
�12/10�(16/12)��23/16�(30/20)�
�14/11�(20/15)��26/19�(36/23)�
�17/13�(25/19)��29/22�(41/26)�
�20/15,5�(31/22)��35/28�(48/30)�
�
Сферическое растяжение**�по приложению 1В ВСН 49-86�
кН/м�
30�
50�
60�
75�
90�
105�
115�
140�
�
Фильтрующая способность** (ISO 12956-99)�
мк�
110-115�
100-105�
80-90�
80-90�
80-90�
75-80�
60-70�
55-60�
�
Коэффициент фильтрации�(п. 2.3.3 ВСН 49-86), более:**�при нагрузке 2 кПа�- в нормальной плоскости полотна; �- в плоскости полотна;�при нагрузке 200 кПа�- в нормальной плоскости полотна;�- в плоскости полотна.�
м/сут�
���130�60��35�15�
�



Заключение по результатам исследований геотекстильных материалов РОСДОРНИИ, 28.12.2000 г.�
" 3.1. Форма поставки и основные физико-механические характеристики геотекстильных материалов позволяют применять их в строительстве в качестве защитно-армирующих, дренирующих прослоек и фильтров. Основные их показатели вписываются в диапазон требуемых действующими нормативными документами (ВСН 49-86..."�
�



Область применения�
�
�
�
190�
250�
310�
360�
400�
450�
500�
600�
�
1. Дорожные одежды�
�
1.1�
защитно-армирующие прослойки на контакте основание из крупно-фракционного материала-грунт�
 �
 �
 �
 �
�+�
+�+�
+�+�
+�+�
�
1.2�
защитно-дренирующие прослойки на контакте песчаный дренирующий слой - грунт�
 �
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
�
1.3�
защитные прослойки под сборными бетонными плитами�
 �
 �
 �
�+�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
�
2. Слабые основания�
�
2.1�
защитно-армирующие прослойки в основании насыпи�
 �
 �
 �
 �
�+�
+�+�
+�+�
+�+�
�
2.2�
защитно-дренирующие прослойки в основании насыпи�
 �
 �
�+�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
�
3. Земляное полотно�
�
3.1�
из грунтов повышенной влажности - защитно-дренирующие прослойки�
 �
 �
 �
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
�
 �
�
3.2�
в нижней части - капилляропрерываю-щие прослойки�
 �
 �
 �
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
�
4. Откосы�
�
4.1�
укрепленные в сочетании с биологическими тиапми на период их формирования�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
�
4.2�
укрепление в сочетании с другими типами вне контакта с крупнофракционными материалами (постоянный элемент)�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
�
4.3�
то же при возможности контакта с крупнофракционными материалами�
 �
 �
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
�
4.4�
фильтр в сочетании с бетонными плитами�
 �
 �
 �
�+�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
�
4.5�
фильтр в сочетании с габионными конструкциями�
 �
 �
 �
 �
�+�
+�+�
+�+�
+�+�
�
 �
�
5 �
Дренажные сооружения (фильтр) �
  �
+ �+�
+ �+�
+ �+�
+ �+�
+ �+�
+ �+�
+ �+�
�
 �
�
6�
Защитно-армирующие прослойки для временных дорог, оснований под кусты скважин, шламохранилищ, балластировка трубопроводов�
 �
 �
 �
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
+�+�
�



Усиление дорожных одежд�
�
��
��
��
�
п. 3.1.2 - 3.1.7 ВСН 49-86�
п.п. 3.1.3, 3.1.5 ВСН 49-86�
п. 3.1.8 ВСН 49-86�
�
Защитно-армирующая прослойка на контакте слой основания-грунт�
Защитно-дренирующая прослойка на контакте дренирующий слой-грунт�
Защитная прослойка под швами сборных бетонных покрытий�
�



Обеспечение строительства на слабых основаниях�
�
��
��
��
�
п. 3.1.12 ВСН 49-86�
п. 3.1.12 ВСН 49-86�
п. 3.1.11 ВСН 49-86�
�
Защитно-армирующая прослойка для обеспечения устойчивости�
Защитно-дренирующая прослойка для улучшения условий консолидации и производства работ�
Защитная технологическая прослойка для улучшения условий осыпки и уплотнения грунтов�
�



Обеспечение строительства при повышенном увлажнении грунтов�
�
��
��
��
�
п. 5.1.2, 5.1.3 ВСН 49-86�
п. 5.1.2, 5.1.3 ВСН 49-86�
п. 5.1.2, 5.1.3 ВСН 49-86�
�
Защитно-дренирующие прослойки при возведении насыпей из грунтов повышенной влажности �
Защитно-капилляропреры- вающие прослойки при повышенном увлажнении грунтов насыпи снизу�
Защитно-гидроизолирующие (геотекстиль+битум) прослойки при повышенном увлажнении грунтов насыпей�
�



Укрепление откосов�
�
��
��
��
�
п. 4.1.3 ВСН 49-86�
п. 4.1.4 ВСН 49-86�
п. 4.1.5 ВСН 49-86�
�
Защитная прослойка в сочетании с биологическими типами укрепления�
Защитно-армирующая прослойка в сочетании с защитно-изолирующими типами укрепления, включая сотовые решетки (геовебы)�
Фильтр - в сочетании с несущими типами укрепления подтопляемых откосов, включая бетонные, габионные�
�



Дренирующие сооружения�
�
��
��
��
�
п. 5 ВСН 49-86 Прослойка-фильтр траншейных дренажей�
�
��
��
��
�
п. 4.1.3 ВСН 49-86�
 �
 �
�
Фильтр, защитно-дренирующая прослойка на откосе выемки при выклинивающихся водоносных грунтах�
Фильтр, защитная прослойка спортивных площадок�
Прослойка-фильтр вокруг гибких металических водопропускных труб �
�



Укрепление сооружений поверхостного водоотвода�
�
��
��
��
�
Защитная прослойка в сочетании с биологическими типами укрепления�
Защитная прослойка из обработанного битумом геотекстиля�
Защитная прослойка укрепления русел труб�
�



Характеристики рулонов�
Полотно иглопробивное для транспортного строительства ПИГТС�
�
�
190�
250�
310�
360�
400�
450�
500�
600�
�
Длина полотна в рулоне, м�
300�
250�
180�
180�
180�
150�
130�
100�
�
Площадь полотна в рулоне, м.кв�
750�
625�
450�
450�
450�
375�
325�
250�
�
Вес рулона, кг�
142,5�
156,25�
139,5�
162�
180�
168,75�
162,5�
150�
�
Количество при перевозке �
в ж. д. вагонах, шт�
53 - 60�
51 -64�
59 - 66�
52 - 58�
49 - 54�
52 - 61�
54 -60�
64 - 70�
�
�
в ж. д. вагонах, тыс. м.кв�
40,0 - 45,0�
42,75 - 40,8�
26,5 - 30,0�
23,5 - 26,0�
22,0 - 24,5�
19,5 - 23,0�
17,5 - 19,5�
16,0 - 17,5�
�
�
автопоездом, шт.�
44-48�
44-46�
48-53�
42-48�
40-43�
44-48�
46-51�
56-62�
�
�
автопоездом, тыс. м. кв�
33,0-36,5�
26,0-28,5�
21,5-24,0�
19,0-21,5�
18,0-19,5�
16,5-18,0�
15,0-16,5�
14,0-15,5�
�
* Количество полотна при перевозки в ж. д. вагонах указано для стандартного крытого вагона, при перевозке автотранспортом – для автофургонов объемом 82 – 86 м3.�
�



Удостоверение о гигиенической регистрации №08-33-1.12080 от 20.02.2001г.


Сертификат соответствия № РОСС BY.РБ01.7380 от 17.05.2001 г.�
�
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